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ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Приложение

Это мощное крупногабаритное 
оборудование высокого давления 
изготавливалось здесь и раньше. 
Но затвор камеры типа Breech 
Lock для него поступал из Италии. 
Однако в условиях санкций импорт 
прекратился.

«Возникла острая необходимость 
в достойном аналоге теплозатво-
ров высокого давления, которые 
поставлялись к нам из Италии. 
И наши специалисты не только 
реализовали, но и привнесли 
в разработку несколько инте-
ресных и полезных новинок, – 
рассказал главный конструктор 
ОАО «Волгограднефтемаш» Сергей 
Дулевский. – Теперь появилась 
возможность поставлять заказчику 
готовую продукцию, произведен-
ную в России буквально с нуля».

Важно, что ОАО «Волгограднефте- 
маш» является единственным изго-
товителем теплообменных аппара-
тов с затвором высокого давления 
типа Breech Lock в России, они рас-
считаны для работы при темпера-
туре до 454 °С, давлении до 20 МПа  
и массой до 120 т. Аппараты из-
готавливаются из жаропрочных 
и коррозионно-стойких импортных 
сталей, соответствующих европей-

ским стандартам и ASME Code.
Затвор системы Breech Lock имеет 

специальную резьбу для креп-
ления крышки теплообменника, 
выдерживающей высокое давление. 
Эта уникальная инновационная 
технология позволяет отказаться 
от больших фланцев и болтов, при-
меняемых в стандартных тепло-
обменниках высокого давления, 
является отличной альтернативой 
разработкам зарубежных проект-
ных институтов, таких как Villa 
Scambiatori, Lummus Technology 
Inc, Koch Heat Transfer, и возможна 
в двух вариантах исполнения.

Первый тип конструкции пред-
назначен для теплообменников, 
у которых трубная и межтруб-
ная зоны рассчитаны на высокое 
давление, а устройство трубных 
пучков и трубных решеток допу-
скает дифференциальное давление. 
Затвор обеспечивает перераспре-
деление компрессионной нагрузки 
внутреннего кольца, тем самым 
создавая герметичность между 
пространствами.

Второй тип спроектирован для 
теплообменников с высоким дав-
лением по трубной зоне и со зна-
чительно более низким давлением 
по межтрубной зоне. В данной 
конфигурации компоненты рассчи-
таны на полное давление каждого 
пространства независимо друг 
от друга. Конструкция второго 
затвора позволяет значительно 
снизить нагрузку на корпусное 
фланцевое соединение.

Конструкция с затвором Breech 
Lock разработана для кожухо-

трубчатых теплообменных аппа-
ратов, работающих при высоких 
температурах и давлении, и может 
применяться в процессах гидро-
крекинга и гидроочистки газа, 
синтеза аммиака, метанола и пр.

Эти затворы просты в эксплуа-
тации и обслуживании, что обес-
печивает более надежную работу 
и снижение времени простоя обо-
рудования при эксплуатации.

Преимущества теплообменных 
аппаратов с затворами по сравне-
нию с теплообменниками со стан-
дартными фланцевыми соедине-
ниями:

–  снижение веса теплообмен-
ника, облегчение монтажа и обслу-
живания, снижение цены;

–  чрезвычайно надежное за-
крытие;

–  распределение нагрузок на все 
части конструкции;

–  отсутствие потребности в до-
полнительных сварочных работах 
для закрытия / вскрытия диафрагмы 
теплообменника;

–  отсутствие потребности в до-
полнительных гидравлических 
устройствах для затяжки болтов 
при сборке теплообменника. 

Впервые в России на предприятии «Волгограднефтемаш», производящем оборудование 
для нефтяной, газовой, нефтехимической и атомной отраслей промышленности, освоили выпуск 
импортозамещающих теплообменников для нефтепереработки.
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